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Nr. 1 Rimozione di gabbia Farady in copertura, compreso il caolo in basso, recupero del materiale e

AP01 l'accatatstamento in luogo sicuro per la successiva posa in opera.

euro (quattro/95) m 4,95

Nr. 2 Posa in opera di manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto,

AP02 compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali,

bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate

alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole

alla marsigliese.

euro (diciannove/25) mq 19,25

Nr. 3 Posa in opera di elemento orizzontale per gabbia di Faraday con materiale recuperto precedentemente e

AP03 fornitura di accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di

dilatazione.

euro (sedici/00) m 16,00

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di consolidante con proprieta' idrorepellenti a base di esteri etilici dell’acido silicico

AP04 in solvente, per il restauro conservativo e il consolidamento paramento in laterizio a faccia vista

euro (venti/33) mq 20,33

Fornitura e posa in opera di Quadro MT marca Schnelder Eletric o equivalente tipo SM6 con protezione arco interno sui lati IAC AFLR 16kA x 1s, sfogo gas dal basso, composto
 
da 4 unità per una lunghezza totale di 2689 mm, avente le seguenti caratteristiche principali:Tensione nominale: 24 kV, Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz/1min valore efficace: 50 kV,  Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/50 micronS valore di picco: 125 kV,  Tensione di esercizio: 20 kV,  Frequenza nominale: 50/60 Hz, N° fasi: 3, Corrente nominale delle sbarre principali: 630 A, Corrente nominale max delle derivazioni: 630 A, Corrente nominale ammissibile di breve durata: 16 kA, Corrente nominale di picco 40 kA, Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 16 kA, Durata nominale del corto circuito: 1 s, Larghezza: 2689 mm, Altezza: 2050 mm, Profondità: 1250 mm.Scomparto di arrivo costituito da: GAM 24kA-630° unità arrivo semplice, IAC AFLR 16kA 1s sfogo gas dal basso, Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte), Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV, Cella bassa tens da 375x450 mm, Res anticondensa 50W 220V 50HZ regolata da termostato e protetta da interruttore, Toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 diam=160 mm CEI 0-16, N. 1 kit di 3 sensori per rilevazione termica arrivo/partenza caviScomparto protezione generale costituito da:DM1J SF1 24kV-16kA-630° unità interr. Ris. Semplice sez. TA, IAC AFLR 16kA 1s sfogo gas dal basso, Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte), Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV, TV f/m VRQ2/S3 Ue20kV Rapp. 20000:r3/100:r3/100:3-5VA cl02/5Va cl05-3p, Coprimorsetti sigillabili, Certificato UTF (cad secondario), Resistenza antiferrorisonanza cablata, TA ARM3/N2F Rapp. 200/5° 20VA cl05 Fs<10 o 10VA cl5P10 -

 
1,5 VA 5P30 lth25kAx1s, Contatti ausiliari si interr (2NA+2NC+1CO), Blocco chiave tipo tubolare su interr. chiave libera in posizione di aperto, Sganc di

 
chiusura a relè antiric. per RI manuale 220Vca-230Vca, Contamanovre per com. RI, Motor per RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca, Interr. Con ciclo di operazioni standard (O-03mm-CO-3mm-CO), Sganc di apertura doppio 220Vca-230Vca, Sganc di apertura min. tensione semplice 220Vca-230Vca, Com man a manovra dipendente tipo CS1, Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto, Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unità interrutt, Cella bassa tensione da 750x450 mm, Res. anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore, N. 2 lampade di segnalazione Rosso=apparecchio chiuso + verde=apparecchio aperto, Interruttore automatico protezione circuiti aux, Alimentazione aux Sepam 1000+ da 110/240 Vca, Sepam S41 CEI 0-16 con visore conn. TA std, MES114E modulo 10 ingressi + 4 uscite 110/125

 
Vca/Vcc, ACE959 interfaccia comunicazione RS485 4 fili 12/24Vcc, CCA612 cavo modulo comunicazione 3m, Software SFT2841.

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di Quadro MT marca Schnelder Eletric o equivalente tipo SM6 con protezione arco 

AP05 EL interno sui lati IAC AFLR 16kA x 1s, sfogo gas dal basso, composto
 
da 4 unità per una lunghezza totale di 2689 

mm, avente le seguenti caratteristiche principali:

Tensione nominale: 24 kV, Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz/1min valore efficace: 50 

kV,  Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/50 micronS valore di picco: 125 kV,  Tensione di 

esercizio: 20 kV,  Frequenza nominale: 50/60 Hz, N° fasi: 3, Corrente nominale delle sbarre principali: 630 A, 

Corrente nominale max delle derivazioni: 630 A, Corrente nominale ammissibile di breve durata: 16 kA, 

Corrente nominale di picco 40 kA, Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 16 kA, Durata 

nominale del corto circuito: 1 s, Larghezza: 2689 mm, Altezza: 2050 mm, Profondità: 1250 mm.

Scomparto di arrivo costituito da: 

GAM 24kA-630° unità arrivo semplice, IAC AFLR 16kA 1s sfogo gas dal basso, Verniciatura standard colore RAL 

9003 goffrato (solo fronte), Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV, Cella bassa 

tens da 375x450 mm, Res anticondensa 50W 220V 50HZ regolata da termostato e protetta da interruttore, 

Toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 diam=160 mm CEI 0-16, N. 1 kit di 3 sensori per rilevazione termica 

arrivo/partenza cavi

Scomparto protezione generale costituito da:

DM1J SF1 24kV-16kA-630° unità interr. Ris. Semplice sez. TA, IAC AFLR 16kA 1s sfogo gas dal basso, Verniciatura 

standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte), Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 

a 20 kV, TV f/m VRQ2/S3 Ue20kV Rapp. 20000:r3/100:r3/100:3-5VA cl02/5Va cl05-3p, Coprimorsetti sigillabili, 

Certificato UTF (cad secondario), Resistenza antiferrorisonanza cablata, TA ARM3/N2F Rapp. 200/5° 20VA cl05 

Fs<10 o 10VA cl5P10 -
 
1,5 VA 5P30 lth25kAx1s, Contatti ausiliari si interr (2NA+2NC+1CO), Blocco chiave tipo 

tubolare su interr. chiave libera in posizione di aperto, Sganc di
 
chiusura a relè antiric. per RI manuale 220Vca-

230Vca, Contamanovre per com. RI, Motor per RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca, Interr. Con ciclo 

di operazioni standard (O-03mm-CO-3mm-CO), Sganc di apertura doppio 220Vca-230Vca, Sganc di apertura 

min. tensione semplice 220Vca-230Vca, Com man a manovra dipendente tipo CS1, Blocco chiave su SEZ TERRA 

chiave libera in posizione di aperto, Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unità interrutt, 

Cella bassa tensione da 750x450 mm, Res. anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da 

interruttore, N. 2 lampade di segnalazione Rosso=apparecchio chiuso + verde=apparecchio aperto, Interruttore 

automatico protezione circuiti aux, Alimentazione aux Sepam 1000+ da 110/240 Vca, Sepam S41 CEI 0-16 con 

visore conn. TA std, MES114E modulo 10 ingressi + 4 uscite 110/125
 
Vca/Vcc, ACE959 interfaccia 

comunicazione RS485 4 fili 12/24Vcc, CCA612 cavo modulo comunicazione 3m, Software SFT2841.

euro (venticinquemila/00) a corpo 25´000,00

Nr. 6 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme

E.03.010.010. tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera,

c.CAM compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C20/25

euro (centoventi/43) mc 120,43
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Nr. 7 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

E.03.040.010. sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete

b.CAM elettrosaldata.

euro (uno/59) kg 1,59

Nr. 8 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per

E.06.020.020. appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di

a.CAM tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.

euro (millecentoventitre/78) mc 1́ 123,78

Nr. 9 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa

E.07.005.030. idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidità e

a.CAM di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in opera

1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm² pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo

5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a

ricevere il successivo strato

euro (cinquecentootto/24) mc 508,24

Nr. 10 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa

E.07.010.030. di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e

a.CAM lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm

euro (quattordici/49) mq 14,49

Nr. 11 Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta

E.11.010.080. su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto

a euro (quattordici/40) mq 14,40

Nr. 12 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la

E.11.020.010. muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette,

c l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla

muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla

marsigliese

euro (ventisette/88) mq 27,88

Nr. 13 Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate Pannello isolante per

E.11.030.045. microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC,

d rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt

permeabile al vapore ed impermeabile all’acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3

per il fissaggio dell’orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a

0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a

vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad

omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in

corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi

o tegole e relativi materiali per il loro montaggio.Spessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk

euro (settantadue/37) mq 72,37

Nr. 14 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di

E.11.040.020. qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a

i qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro,

opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da

8/10, AISI 304, diametro 80 mm

euro (diciassette/95) m 17,95

Nr. 15 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri

E.11.040.030. per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a

d misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro

zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di

sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10

euro (trentauno/09) mq 31,09

COMMITTENTE: ASL Avellino
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Nr. 16 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri

E.11.040.030. per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a

e misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro

zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di

sviluppo. In acciaio inox da 8/10

euro (sessantasei/15) mq 66,15

Nr. 17 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di

E.12.015.025. resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile

a mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto

di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo

invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e

di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso

da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm

euro (undici/58) mq 11,58

Nr. 18 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero

E.12.020.020. elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non

c tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane

bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di

poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella

medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo

primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12- 15 cm alle

testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la

seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia

euro (trentatre/40) mq 33,40

Nr. 19 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente

E.12.030.020. ai raggi UV e alle radici, calandrato Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile

d plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a

secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm

euro (venticinque/22) mq 25,22

Nr. 20 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di

E.12.040.030. polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a

c 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione

monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane,

curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero

euro (tre/93) mq 3,93

Nr. 21 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in

E.13.060.030. opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non

b.CAM inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le

suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di

dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

euro (cinquantaquattro/52) mq 54,52

Nr. 22 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra

E.14.010.020. naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia,

d.CAM compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie,

la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia

finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

euro (centoquaranta/71) mq 140,71

Nr. 23 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi,

E.14.010.030. con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la

d.CAM formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del

regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli

eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la

stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura

COMMITTENTE: ASL Avellino
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finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.

euro (centotredici/17) mq 113,17

Nr. 24 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su

E.15.060.010. superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325

a.CAM per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la vagliatura dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la

stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio

liscio

euro (quarantasette/27) mq 47,27

Nr. 25 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al

E.16.010.030. supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

a euro (tre/84) mq 3,84

Nr. 26 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano

E.16.020.030. con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con

c.CAM frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte

guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di

cemento

euro (ventiquattro/50) mq 24,50

Nr. 27 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa

E.18.015.010. chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio,

d fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o

con isolamento poliuretanico

euro (sessantasei/98) mq 66,98

Nr. 28 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di

E.18.050.010. polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana

a minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,

compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2

cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K

compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente

euro (duecentoventisette/09) mq 227,09

Nr. 29 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di

E.18.050.010. polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana

b minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,

compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2

cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K

compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti

euro (duecentosedici/96) mq 216,96

Nr. 30 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas

E.18.080.040. Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza

a uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso,

assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle

dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore

naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema

di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in

alluminio per l’eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in

lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza

termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50.

Per superfici fino a 2,5 mq

euro (duecentosettanta/39) mq 270,39

Nr. 31 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas

E.18.080.040. Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza

b uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso,

assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle
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dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore

naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema

di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in

alluminio per l’eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in

lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza

termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50.

Per superfici da 2,5 a 5 mq

euro (duecentosessantaotto/72) mq 268,72

Nr. 32 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas

E.18.080.040. Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza

c uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso,

assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle

dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore

naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema

di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in

alluminio per l’eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in

lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza

termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50.

Per superfici oltre i 5 mq

euro (duecentosessantasei/56) mq 266,56

Nr. 33 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie Carpenteria metallica in

E.19.010.040. profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e

f.CAM membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le

forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi

i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture

secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

euro (tre/84) kg 3,84

Nr. 34 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vetrata termoisolante, con gas, composta da due

E.20.020.050. lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di

a ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto

vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite

al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas

Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i

distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici.

Intercapedine 16 mm (4+16+4)

euro (sessantasette/19) mq 67,19

Nr. 35 Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) Pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione

E.21.020.060. acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani

a.CAM con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e

traspirante ai silossani

euro (dieci/30) mq 10,30

Nr. 36 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da

P.01.010.010. ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle

f segnaletiche Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

euro (tredici/26) mq 13,26

Nr. 37 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni,

P.01.050.010. costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non

a inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio

anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico

differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e

lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese

da cm 120 x 120

euro (settantaquattro/35) cad 74,35
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Nr. 38 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni,

P.01.050.020. costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non

a inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio

anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico

differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e

lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al

primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120

euro (ventisei/08) cad/

30gg 26,08

Nr. 39 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,

P.01.050.090. guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura.

a Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10

con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,

serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore

generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.

Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1°

mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

euro (quattrocentoottantacinque/08) cad 485,08

Nr. 40 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,

P.01.050.090. guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura.

f Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10

con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,

serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore

generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.

Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1°

mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm

euro (cinquecentosettantadue/73) cad 572,73

Nr. 41 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense,

P.01.050.100. spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare

idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L

46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i

mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm

con altezza pari a 240 cm

euro (trecentoquarantasette/83) cad/

30gg 347,83

Nr. 42 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense,

P.01.050.100. spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

f tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare

idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L

46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i

mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm

con altezza pari a 270 cm

euro (quattrocentododici/18) cad/

30gg 412,18

Nr. 43 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,

P.03.010.065. fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il

a 1°mese o frazione

euro (diciotto/17) mq 18,17
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Nr. 44 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,

P.03.010.065. fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni

b mese o frazione dopo il 1°mese

euro (uno/61) mq/3

0 gg 1,61

Nr. 45 Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane

R.02.010.060. eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la

a creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm

euro (quattro/62) ml 4,62

Nr. 46 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30

R.02.015.040. atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non

a inferiore a 20÷30 atm. Con acqua

euro (undici/82) mq 11,82

Nr. 47 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura di

R.02.020.020. qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita

a.CAM e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni pieni

euro (quattordici/16) mq 14,16

Nr. 48 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei

R.02.025.020. supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta

a.CAM fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc

euro (otto/50) mq 8,50

Nr. 49 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

R.02.025.050. smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il

a.CAM carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.

Superficie fino a 3 mq

euro (dieci/62) mq 10,62

Nr. 50 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

R.02.025.050. smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il

b.CAM carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.

Superficie da 3,01 a 5 mq

euro (otto/50) mq 8,50

Nr. 51 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

R.02.025.050. smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il

c.CAM carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.

Superficie oltre i 5 mq

euro (sette/08) mq 7,08

Nr. 52 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

R.02.040.010. piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

a.CAM euro (cinque/16) mq 5,16

Nr. 53 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili,

R.02.060.022. eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi

a.CAM l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm

euro (quattordici/55) mq 14,55

Nr. 54 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o

R.02.060.040. colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

a.CAM euro (otto/50) mq 8,50

Nr. 55 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una

R.02.060.055. larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
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a.CAM trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale

euro (cinque/67) ml 5,67

Nr. 56 Rimozione totale di manto di copertura a tetto in tegole embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato

R.02.090.010. Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o

a.CAM tavolato e piccola orditura in legno compresi smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale

riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

euro (quattordici/16) mq 14,16

Nr. 57 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e

R.02.090.060. avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

a.CAM euro (cinque/67) ml 5,67

Nr. 58 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in

R.02.090.070. basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

a euro (quattro/96) mq 4,96

Nr. 59 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di calce idraulica, compresi la pulizia e

R.03.030.095. depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di

c mattoni

euro (diciannove/73) mq 19,73

Nr. 60 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante

R.03.040.030. idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità,

a omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti e/o getti

euro (trentauno/68) mq 31,68

Nr. 61 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone

R.03.040.040. leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in

a maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato

spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti

euro (nove/46) mq 9,46

Nr. 62 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine

R.03.040.050. sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la

a seconda mano

euro (ventiquattro/52) mq 24,52

Nr. 63 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti

R.03.040.060. caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio

a fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato

euro (cento/09) mq 100,09

Nr. 64 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di

T.01.020.010. risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

a compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

euro (quarantauno/07) mc 41,07

Nr. 65 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo

T.01.030.030. scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento,

a la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.

euro (quarantadue/84) mc 42,84

 
    CASTEL BARONIA, 20/11/2021

Il Tecnico
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