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SALA DIMOSTRAZIONE
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Le apparecchiature devono essere conformi alla norma EN 60065

(CEI 92-1) "Apparecchi audio, video e apparecchi elettronici
similari - Requisiti di sicurezza".

Ogni area di diffusione di emergenza deve essere realizzata in
ridondanza, posando due linee (Canale A e Canale B) per ogni
zona e alternando i diffusori acustici all'interno dell'ambiente.
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Il cavo del canale A, deve essere posato all'interno di
canalizzazione o tubazione diversa da quella utilizzata per la
posa del cavo del canale B. Qualora si utilizzino cassette
derivazione comune dovranno essere munite di setto separatore.

I diffusori acustici utilizzati in controsoffitti dovranno essere
muniti di calotta di protezione in acciaio anti fiamma.
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La centrale di diffusione messaggi sonori di emergenza, dovra
necessariamente, monitorare costantemente il corretto
funzionamento di tutte le apparecchiature dell'impianto EVAC.
Dovranno essere sempre segnalate almeno le seguenti
anomalie:

e mancanza dell'alimentazione ordinaria;

e mancanza dell'alimentazione di sicurezza;

e intervento di qualsiasi dispositivo di protezione che possa
impedire una comunicazione di emergenza;

e guasti che impediscono il funzionamento del sistema, ad
esempio ai microfoni, agli amplificatori, al generatore dei
segnali di emergenza, al circuito di un altoparlante, ecc.

In presenza di guasto sara attivata una segnalazione luminosa
ed acustica dedicata localmente ed all'interno della sala
gestione delle emergenze..

per le connessioni separate, di linea ingresso ed uscita.

protezione degli altoparlanti in lamiera microforata.

Altoparlante dovra essere dotato di trasformatore audio lineare
per poter realizzare il collegamento con linee 100V a tensione
costante. Inoltre, sara dotato di fusibile termico di protezione
della linea per sovratemperatura e doppi morsetti tipo ceramico,

Struttura in materiale plastico tipo ABS autoestinguente VO,

DIMENSIONI CA

SSETTE

DIMENSIONI INTERNE (mm)
(LxHxP)

GRANDEZZA DEL TUBO (mm)

320 | @25

@32 |@240 | B50 | D63

120x100x50/70 6 4

150x100x70 12 8

160x130x70 12 8

200x150x70 16 10

300x150x70 24 16

10 6 5 2

390x150x70 - 20

12 8 6 3

480x160x70 - 24

16 10 6 4
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AREA DI INTERESSE

LEGENDA SIMBOLI

Impianto
EVAC

Centrale diffusione messaggi per la gestione delle emergenze in caso di incendio, conforme alle
Norme EN54-16. realizzata all'interno di armadio rack 29", e comprendente: a) Unita centrale
(preamplificazione) con segnale di pilotaggio per amplificatori dei loop. Alimentazione 230 V
50Hz c.a. ed in emergenza DC 24 V. b) Amplificatori di potenza due canali (A/B) con
autodiagnosi stato linea. Alimentazione 230 V 50Hz c.a. ed in emergenza DC 24 V. Numero
amplificatori uguale al numero loop (A/B). c) Alimentatore di emergenza DC 24V certificata
secondo norma EN 54-4; d) batterie alimentatore di emergenza; e) scheda interfaccia Ethernet.

A

Diffusore acustico installato a parete o soffitto con collegamento a tensione costante 100V,
conforme alla norma EN54-24, realizzato in materiale plastico tipo ABS autoestinguente VO e
protezione dell'altoparlante con lamiera microforata, adatto per ambienti interni. Completo di
fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura. Potenza 6Wrms. SPL [1W/m]
87dB. SPL max 96dB. Angolo di copertura non inferiore a 120°.
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non inferiore a 120°.

Diffusore acustico o proiettore di suono bidirezionale, con le caratteristiche di seguito riportate: 1)
adatto per la distribuzione del suono in ambienti di grandi dimensioni; 2) corpo cilindrico in acciaio
antifiamma con supporto metallico per l'installazione; 3) completo di trasformatore per la
connessione a tensione costante 100 V.; 4) morsetti in ceramica; 5) fusibile termico (limite: 150
°C/ 302 °F). &) Potenza 100V 20W. Max SPL a 1m non inferiore a 100dB, angolo di copertura

Cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente con coperchio removibile solo
mediate asportazione di viti, dimensione cassetta adeguata al numero e tipo di tubazioni derivate

Tubazione rigida in pvc autoestinguente installata a vista parete e/o a soffitto

Montante, cambio di quota

Alimentatore di emergenza per alimentazione dispositivi di sicurezza e antincendio

Serranda tagliafuoco
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(D) |Ingresso canale "A" FTG100M1-PH120 2x4mmgq

@ |Uscita canale "A" FTG100M1-PH120 2x4mmq

Nota: Morsettiera interna al diffusore

3 | Morsetto in ceramica
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MORSETTIERA INTERNA

ACUSTICO

[ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ]
i% Canale "A" 2x4mmq DIRETTORE SANITARIO
Canale "B" 2x4mmq
FTG100M1-PH120 UFFICIO UFFICIO UFFICIO SALA RIUNIONI
in tubazione PVC I
2025 ]
2025 | Canale "A" 2x4mmq
Canale "B" 2x4mmq
DEPOSITO 2025 FTG100M1-PH120
PULIZIE ‘I in tubazione PVC
2025 i
1B D}ﬂﬂﬂ i 1A Dﬂ]ﬂﬂ N
] I ] we ARCHIVIO
2025 2025
— = P ||
o K 1A 1B
REI 120 - I
2
@25 - > =
Canale "A" 2x4mmq 1A L
Canale "B" 2x4mmgq DIREZIONE SANITARIA
FTG100M1-PH120 Canale "B" 2x4mmq / Canale "A" 2x4mmq
2025 in tubazione PVC FTG100M1-PH120 FTG100M1-PH120
2025 in tubazione PVC B / in tubazione PVC
) 025 2025 325
. . Risalita cavi da
Hﬂ[ﬂﬂ 1A @25 Piano terra
Canale "A" 2x4mmq Canale "A" 2x4mmq —
FTG100M1-PH120 Canale "B" 2x4mmq
= in tubazione PVC FTG100M1-PH120
@25 1B Dﬂﬂﬂ] in tubazione PVC
2025
UFFICIO H
25 - a
i 1A
i -
h ———
] R UFFICIO ]
ARCHIVIO N | [
N
-
[H]ﬂ[@ 1B
] UFFICIO DIRETTORE —
— SANITARIO |
2025
W.C — —
Canale "A" 2x4mmq — |
\ Canale "B" 2x4mmq VUOTO CORTILE
FTG100M1-PH120
in tubazione PVC
——|2025
/ — MENSA STUDENTI —
N W.C
-
[H]ﬂ[@ 1A
SEGRETERIA M
I || || || || || || CUCINA
l A | I ELETTRICA —
we H/\J 2025 -
1B
DEPOSITO AULA STUDIO —
SPOGLIATOIO ]
DEP.
we 2025
| D )
= REI20 Canale "B" 2x4mmq
POLO DIDATTICO Canale "A" 2x4mma 1B FTG100M1-PH120 —
Canale "B" 2x4mmq | in tubazione PVC
FTG100M1-PH120 2 225
1B 1A in tubazione PVC 2825
= a25 =1 2025 g1A \%1 i
— A Q 2025 @25
W L K L [ |
w.C. \ HV_‘
Canale "B" 2x4mmq
FTG100M1-PH120 W.C
in tubazione PVC o _ PARTICOLARE COLLEGAMENETI AD ELETTROMAGNET]
225
CENTRALE
RIVELAZIONE INCENDIO
_
ELETTROMAGNETE
AULA DIDATTICA 4 - F
SPOGLIATOIO SPr
SEGRETERIA UOMINI
Part. Simbolo Grafico

I —  E—

2

© AR HITITTITITTHRIITITITITIH T

e e e e e

I

>

Tubazione rigida in PVC @25 per posa a vista (Canale A)

Diffusore acustico

Cassetta di derivazione (Canale A)

Controsoffitto

Tubazione in PVC rigida @25 per posa a vista (Canale B)

@ OO0

Fissatubo

(1) |Elettromagnete installato a parete

RIif. Tav. Simbolo Grafico

@) |Contropiastra installata sulla porta
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