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Centralina di gestione delle lampade di emergenza

Simbolo generico indicante apparecchio di illuminazione esistente o nuovo, che sara integrato
con kit inverter di emergenza.
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Kit di emergenza installato su apparecchio di illuminazione per garantire il funzionamento,
dell'intero apparecchio di illuminazione o parte di esso, anche in assenza dell'alimentazione di
rete. Kit formato da INVERTER per apparecchi a sorgente LED, con corpo in policarbonato,
potenza di uscita adeguata alla potenza dell'apparecchio di illuminazione. Sistema di controllo ed
autodiagnosi centralizzato. Batteria autonomia 2h.

Apparecchio di illuminazione (segnaletica di sicurezza) completo di pittogramma ed installabile
secondo una delle seguenti modalita: a parete, a plafone, a bandiera o a incasso. Corpo in
policarbonato. Schermo in policarbonato. Grado di protezione minimo IP30. Alimentazione
230Vac 50Hz. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, ecc.. Sistema di controllo ed autodiagnosi centralizzato. Batteria autonomia 2h. tipo
SE non permanente.

Apparecchio di illuminazione di emergenza installabile secondo una delle seguenti modalita: a
parete, a plafone, a bandiera o a incasso. Corpo in policarbonato. Schermo in policarbonato.
Grado di protezione minimo IP30. Alimentazione 230Vac 50Hz. Conforme alle norme EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ecc.. Sistema di controllo ed
autodiagnosi centralizzato. Batteria autonomia 2h. tipo SE non permanente.
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@ Impianto Illluminazione
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Integrazione impianto illuminazione di emergenza, sfruttando un apparecchio di
iluminazione ordinario e dotandolo di kit emergenza (completo di batterie
tampone) autonomia 2h. L' alimentazione del kit di emergenza sara derivata dal
circuito di alimentazione delle lampade di emergenza esistenti.
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