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zoccolini o battiscopa e tinteggiatura Taglio di muratura
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S Sy gomma tipo "Sportflex M" sp. 8 mm per percorso di fuga su Installazione di porta da esterni in alluminio dim. interne 150(75+75)x215
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cm, dotata di maniglione antipanico e doppia vetrata
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Installazione di porta REI 120 dim. interne 70x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere]

Installazione di porta REI 120 dim. interne 80x215 cm con dispositivo
di autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere da esterno]

gomma tipo "Sportflex M" sp. 8 mm per percorso di fuga su
(T1) pavimentazione esterna (COLORE VERDE)

Realizzazione rampa per superare dislivello di 30 cm
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Installazione di porta REI 120 dim. interne 80x215 cm con dispositivo di

Realizzazione rampa per superare dislivello di 15 cm

= - = = = = = TERRAPIENO - . - - > i | i

7] D | 7j L} L} TERRAPIENO L | i \(uj 12.90 @ LOCALE L} L} DISIMPEGNO L] D LOCALE TECNICO L} TERRAPIENG L} D [7 o | | B autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere da esterno]
Realizzazione d'" trlameziatura in blocchi di calcestruzzo aerato Installazione di porta REI 120 dim. interne 80x215 cm con dispositivo di

SCALA C | autoclavato, tipo "Siporex”, con spessore pari a 200 mm autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere da interno]
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@ Realizzazione di platea in calcestruzzo C20/25, armato con rete Installazione di porta REI 120 dim. interne 80x215 cm con dispositivo di

| elettrosaldata @8/10 autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere da interno]
DEPOSITO Realizzazione di muratura con mattoni pieni, sp. 40 cm,  per Installazione di porta REI 120 dim. interne 90x215 cm con dispositivo di

un'altezza paria 2.2 m

autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere da esterno]

)

Installazione grigliato tipo "Orsogrill" con porta di accesso munita
di serratura

Installazione di porta REI 120 dim. interne 90x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere da esterno]

Installazione pannello di copertura termoisolante, con supporto
esterno grecato
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Installazione di porta REI 120 dim. interne 90x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere da interno]
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Fornitura e posa in opera di impianto fisso di estinzione
automatico funzionante a gas inerti, costituito da una centralina di
allarme, da 8 bombole di 1G541 da 80 It cad., dalla rete di
distribuzione, dagli erogatori di gas (6 ugelli @ 1"), dallimpianto di
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Installazione di porta REI 120 dim. interne 90x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere da interno]
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Installazione di porta REI 120 dim. interne 120(90+30) x215 cm con R.U.P. Arch. Marina ABBONDANDOLO
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ASCENSORE

rilevazione incendi, dalle opere murarie, il tutto realizzato secondo
la norma UNI EN 15004 (1-15), NFPA 2001 e VdS. Le bombole
saranno dotate di rastrelliera di fissaggio, collettore di

dispositivo di autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere]

Installazione di porta REI 120 dim. interne 120(90+30) x215 cm con
dispositivo di autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere]

Lavori di conformita alle norme di prevenzione incendi
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DEPOSITO smistamento certificato PED con attacchi in acciaio per fissaggio . . o . . . . . .
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pirotecnico eventualipvalvole pneumatiche di smistamento [Apertura lato Dx a spingere] CIG. 8161889BDD - CUP. H66G19000170003
collegamento elettrico alla centralina di allarme, manometro, Installazione di porta REI 120 dim. interne 120(90+30) x215 cm con
comando di apertura manuale. La rete di distribuzione sara maniglione antipanico e dispositivo di autochiusura meccanico
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utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni Installazione di porta REI 120 dim. interne 140(70+70) x215 cm con
meccaniche in fase di efflusso maniglione antipanico, dispositivo di autochiusura meccanico R OCETTAZIONE
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la norma UNI EN 15004 (1-15), NFPA 2001 e VdS. Le bombole Installazione di porta REI 120 dim. interne 160(80+80) x215 cm con 40 /
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costituita da tubazioni di acciaio API schedula min. 40 con Piano infernotto - parte 2 di 2
raccorderia in acciaio forgiato ASA 3000 idonei alle pressioni
utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni

meccaniche in fase di efflusso.

Installazione di porta REI 120 per ascensore/montalettighe 100x215 cm con
dispositivo di autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere] ELABORATO N°: FORMATO : SCALA : DATA :

Installazione di porta REI 120 per ascensore/montalettighe 100x215 cm ARE-014-20-PE_ ARC.DL11.0 A0+ 1:100 05/08/2020

con dispositivo di autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere] N DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

o
oo
O

®

- Installazione di lastra di calcio fibrosilicato con certificazione REI 120
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