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LEGENDA INTERVENTI

M1
Realizzazione di tramezzatura in blocchi di calcestruzzo
aerato autoclavato, tipo "Siporex", con spessore pari a 80
mm e resistenza al fuoco pari almeno a REI 120

M2

Realizzazione di intonaco, rasatura, installazione
zoccolini o battiscopa e tinteggiatura

M4

Disinstallazione infisso esistente ed installazione dello
stesso con verso di apertura opposto

O1
Taglio nei pannelli perimetrali prefabbricati e cerchiatura con profilati
acciaio ( esecuzione di perforazione per installazione di tassello di
ancoraggio e successiva iniezione di resina epossidica) [vedi dettagli
costruttivi]

T2 Installazione infissi con apertura automatica in caso di
segnalazione/rilevamento di incendio [Vedi elaborati impiantistici]

P1 Installazione di porta REI 120 dim. interne 70x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere]

P2a Installazione di porta REI 120 dim. interne 80x215 cm con dispositivo
di autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere da esterno]

P2b Installazione di porta REI 120 dim. interne 80x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere da esterno]

P3a Installazione di porta REI 120 dim. interne 90x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere da esterno]

P3b Installazione di porta REI 120 dim. interne 90x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere da esterno]

P4a Installazione di porta REI 120 dim. interne 120(90+30) x215 cm con
dispositivo di autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere]

P4b Installazione di porta REI 120 dim. interne 120(90+30) x215 cm con
dispositivo di autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere]

P5b

Installazione di porta REI 120 dim. interne 160(80+80) x215 cm con
maniglione antipanico e dispositivo di autochiusura meccanico

P6

Installazione di porta REI 120 dim. interne 180(90+90) x215 cm
con maniglione antipanico e dispositivo di autochiusura meccanico

P7

Installazione di finestra REI 120 dim. 70x50 cmF1a

Installazione di finestra REI 120 dim. 120x50 cmF1b

Installazione di finestra REI 120 dim. interne 90x50 cmF1c

Installazione di finestra REI 120 dim. interne 120x170 cmF1d
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P

M3
Realizzazione di tramezzatura in blocchi di calcestruzzo
aerato autoclavato, tipo "Siporex", con spessore pari a 240
mm e resistenza al fuoco pari almeno a REI 120

Installazione di lastra di calcio fibrosilicato  con certificazione REI 120

O2 Installazione giunto strutturale tipo "K3DG400 della TECNOKGIUNTI"
[Vedi dettagli costruttivi]

M6

Realizzazione di tramezzatura in blocchi di calcestruzzo
aerato autoclavato, tipo "Siporex", con spessore pari a 80
mm e resistenza al fuoco pari almeno a REI 90

M7

M8

T3 Installazione motore sovrapressione pari almeno a 0.3 mbar per filtro a
prova di fumo [Vedi elaborati impiantistici]

O3 Installazione passerella in carpenteria metallica [Vedi dettagli costruttivi]

M9a

Realizzazione rampa per superare dislivello di 30 cmM10

Installazione di porta da esterni in alluminio dim. interne 150(75+75)x215
cm, dotata di grata per aerazione

Realizzazione di intonaco, rasatura e tinteggiaturaM5

Realizzazione rampa per superare dislivello di 15 cmM11

Installazione di porta REI 120 dim. interne 140(70+70) x215 cm con
maniglione antipanico, dispositivo di autochiusura meccanico

P5a

P5c Installazione di porta REI 120 dim. interne 140(100+40)x215 cm con
dispositivo di autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere]

Installazione di porta REI 120 dim. interne 140(70+70) x215 cm
con dispositivo di autochiusura meccanico

Installazione di porta da esterni in alluminio dim. interne 180(90+90)x215
cm, dotata di maniglione antipanico e doppia vetrataI2

Realizzazione di tramezzatura in blocchi di calcestruzzo aerato
autoclavato, tipo "Siporex", con spessore pari a 200 mmM12

M9b

Installazione di porta REI 120 per ascensore/montalettighe 90x215 cm
con dispositivo di autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere]

P8a

Installazione di porta REI 120 per ascensore/montalettighe 100x215 cm con
dispositivo di autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere]

P8b

Installazione di porta REI 120 per ascensore/montalettighe 100x215 cm
con dispositivo di autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere]

P8c

Installazione estrattore forzato per 6 ricambi aria /ora [Vedi elaborati
impiantistici]

Controsoffitto a membrana con doppia lastra di calcio
silicato, tipo "Promatect 100x" sp.12 mm con resistenza al
fuoco pari almeno a REI 120
Tracantone a protezione degli impianti con tre lastre di calcio
silicato tipo "Promatect XG" sp. 12 mm con resistenza al
fuoco pari almeno a REI 120 (h=100 cm)
Rimozione della pavimentazione esistente, realizzazione
massetto sp. 15 cm dotato di apposite pendenze per il deflusso
delle portate meteoriche e posa in opera di pavimentazione in
gomma tipo "Sportflex M" sp. 8 mm per percorso di fuga su
pavimentazione esterna (COLORE ROSSO)

Rimozione della pavimentazione esistente, realizzazione
massetto sp. 15 cm dotato di apposite pendenze per il deflusso
delle portate meteoriche e posa in opera di pavimentazione in
gomma tipo "Sportflex M" sp. 8 mm per percorso di fuga su
pavimentazione esterna (COLORE VERDE)

M13 Realizzazione di platea in calcestruzzo C20/25, armato con rete
elettrosaldata Ø8/10

M14 Realizzazione di muratura con mattoni pieni, sp. 40 cm, per
un'altezza pari a 2.2 m

M15 Installazione grigliato tipo "Orsogrill" con porta di accesso munita
di serratura

M16

Fornitura e posa in opera di impianto fisso di estinzione
automatico funzionante a gas inerti, costituito da una centralina di
allarme, da 8 bombole di IG541 da 80 lt cad., dalla rete di
distribuzione, dagli erogatori di gas (6 ugelli Ø 1''), dall'impianto di
rilevazione incendi, dalle opere murarie, il tutto realizzato secondo
la norma UNI EN 15004 (1-15), NFPA 2001 e VdS. Le bombole
saranno dotate di rastrelliera di fissaggio, collettore di
smistamento certificato PED con attacchi in acciaio per fissaggio
manichette di scarica, raccordi flessibili, valvole di sicurezza,
valvole di efflusso rapido con solenoide a 24 V o comando
pirotecnico, eventuali valvole pneumatiche di smistamento,
collegamento elettrico alla centralina di allarme, manometro,
comando di apertura manuale. La rete di distribuzione sarà
costituita da tubazioni di acciaio API schedula min. 40 con
raccorderia in acciaio forgiato ASA 3000 idonei alle pressioni
utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni
meccaniche in fase di efflusso.

M17

Fornitura e posa in opera di impianto fisso di estinzione
automatico funzionante a gas inerti, costituito da una centralina di
allarme, da 6 bombole di IG541 da 80 lt cad., dalla rete di
distribuzione, dagli erogatori di gas (6 ugelli Ø 1''), dall'impianto di
rilevazione incendi, dalle opere murarie, il tutto realizzato secondo
la norma UNI EN 15004 (1-15), NFPA 2001 e VdS. Le bombole
saranno dotate di rastrelliera di fissaggio, collettore di
smistamento certificato PED con attacchi in acciaio per fissaggio
manichette di scarica, raccordi flessibili, valvole di sicurezza,
valvole di efflusso rapido con solenoide a 24 V o comando
pirotecnico, eventuali valvole pneumatiche di smistamento,
collegamento elettrico alla centralina di allarme, manometro,
comando di apertura manuale. La rete di distribuzione sarà
costituita da tubazioni di acciaio API schedula min. 40 con
raccorderia in acciaio forgiato ASA 3000 idonei alle pressioni
utilizzate e dagli staffaggi e ancoraggi adatti alle sollecitazioni
meccaniche in fase di efflusso.

M18

Installazione pannello di copertura termoisolante, con supporto
esterno grecato

P4c
Installazione di porta REI 120 dim. interne 120(90+30) x215 cm con
maniglione antipanico e dispositivo di autochiusura meccanico
[Apertura lato Dx a spingere]

P4d
Installazione di porta REI 120 dim. interne 120(90+30) x215 cm con
maniglione antipanico e dispositivo di autochiusura meccanico
[Apertura lato Sx a spingere]

P2c Installazione di porta REI 120 dim. interne 80x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere da interno]

P2d Installazione di porta REI 120 dim. interne 80x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere da interno]

P3c Installazione di porta REI 120 dim. interne 90x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Sx a spingere da interno]

P3d Installazione di porta REI 120 dim. interne 90x215 cm con dispositivo di
autochiusura meccanico [Apertura lato Dx a spingere da interno]
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LEGENDA RIMOZIONI / DEMOLIZIONI

R1

R2

R3

Rimozione di infisso esistente

Taglio di tramezzatura

Demolizione di tramezzatura

R4

Rimozione di parete in legno e relativo infissoR5

R6 Rimozione di zoccolini o battiscopa

Taglio di muratura

R7 Rimozione parete in pannelli e relativo infisso

R8 Rimozione di vetrata

R9 Demolizione di parete in muratura

REI ..
PORTA REI ESISTENTE

LEGENDA
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