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AREA A VERDE

HALL/INGRESSO2
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SERVIZI PROFESSORI
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SPOGLIATOIO
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RAMPA
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scala 1:100

4 5 m

IDRANTE

TUBAZIONE  IN POLIETILENE  DA Ø 90 MM

TUBAZIONE  IN ACCIAIO  DA Ø 50 MM

LIVELLO TERRENO

TUBO PEAD PN16

SCIOLTA E VAGLIATA

SABBIA O TERRA

MATERIALE DI

RISULTA

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GRUPPO DI 

    ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

rubinetto idrante

valvola a clapet

saracinesca

DN 100

valvola di sicurezza

rubinetto idrante

UNA VOLTA EFFETTUATO LO SCAVO

SECONDO LE MODALITA' DI

PROGETTO E NEL RISPETTO DELLE

QUOTE, E' BUONA NORMA LIVELLARE

IL FONDO DELLA TRINCEA CON

SABBIA.  UNA VOLTA POSATO IL

TUBO RINFIANCARLO SEMPRE CON

MATERIALI OTTIMAMENTE

COSTIPABILI.

SOPRA LO STRATO SUPERIORE DI

SABBIA, PUO' ESSERE UTILIZZATO

MATERIALE FINE PROVENIENTE

DALLO SCAVO, IN STRATI COSTIPATI

DI CIRCA 30 cm DI ALTEZZA.

PER ULTERIORE RIEMPIMENTO SI

PUO' USARE IL MATERIALE DI

RECUPERO, SEMPRE CHE SIA

OTTIMAMENTE COSTIPABILE, SI

ESCLUDONO QUINDI MATERIALI

SATURI D'ACQUA.

iL RIEMPIMENTO DEVE ESSERE

EFFETTUATO PROCEDENDO

SECONDO UN UNICO VERSO,

E SE POSSIBILE DURANTE LE ORE

FRESCHE DELLA GIORNATA

SCAVO E POSA IN OPERA TUBAZIONE
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mm 1200x2200x h 400

Boccaporto vano pompe
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Tubazione aerazione vano

pompe Ø 400

Quadro elettrico

Soccorrer

con batterie

Sprinkler

Mandata impianto

Termoconvettore

Misuratore di portata

Diametro

Lva Lv La

Ltotale

Tubazione aerazione vano

pompe Ø 400

Boccaporto di ispezione

dim. 780x780x h 400

N. 2 manicotti 1"1/2

per galleggianti

Sfiato aria cisterna 3"

Grigliato in ferro antinfortunistico

a maglia quadrata mm 20x20

Troppo pieno cisterna 3"

Golfare

di ancoraggio

mm 1200x2200x h 400

Boccaporto vano pompe

Manicotti 2"

passa-cavi

Manicotti 1"1/2

Boccaporto vano di accesso

 mm 1500x2000x h 400

Vano di

accesso

Vano pompe

Serbatoio di accumulo acqua

Tubazione indicatore di livello

soletta in cls armato

scala di accesso

botola estrazione

quadri elettrici
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misuratore di portata

mandata impianto

pompe di sentina

al locale pompe

IDRANTE PROTEZIONE ESTERNA UNI 70

ATTACCHO AUTOPOMPA

REI 120

PORTA REI 120

VASCA ANTINCENDIO INTERRATA CAPACITÀ 35 m³

PARTICOLARE GRUPPO PRESSURIZZAZIONE

CHIUSINO DI ACCESSO

PER ISPEZIONE

PIANTA LIVELLO 1

TUBAZIONE DI

PRELIEVO

IMPERMEABILIZZAZIONE

IN FOGLI DI BITUME

MURATURA IN

CEMENTO ARMATO

PIANTA LIVELLO 2

VISTA ASSONOMETRICA

IMPERMEABILIZZAZIONE

IN FOGLI DI BITUME

MURATURA IN

CEMENTO ARMATO

VISTA IN SEZIONE

2.5469 m

5.5991 m

2.1416 m

2.5531 m

5.6000 m

2.9416 m

5.60 m

INQUADRAMENTO AREA DI INTERVENTO
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