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QUADRO ELETIRICO GENERALE — POWER CENTER

QUADRO ELETIRICO D

CENTRALE TERMICA
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QUADRO ELETIRICO D

ReGOLAZIONE

PASSERELLA PORTACAVE IN-ACCIAIO ZINCATO

TUBAZIONE A SOFFITTO O SOTTOTRACCIA

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, COLLEGAMENTI ELETTRICI DI' REGOLAZIONE

QUADRO DI POTENZA GENERATORE DI CALORE

MODULO TERMICO COMPATIO A BASAMENTO A CONDENSAZIONE PER INSTALLAZIONE IN LOCALI TECNICI
SOLUZIONE IN LINEA SOLUZIONE SCHIENATA
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SCAMBIATORI A PIASTRE OUADRO ELETTRICO E SISTEMA DI REGOLAZIONE CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Scambiatori a piastre in acciaio INOX 504 anticorrosivo ispezionabile. H ! . ATAG OEM o S Dispositivi di contabilizzazione del calore prodotto per ciascuna caldaia
Gli  scambiatori fungeranno da ‘“separatori idraulici” rispetto  allimpianto quaaro cietirco I
esistente, che potrebbe presentare impuritd come depositi calcarei e generatori termici modulari in versione tasy e CUREATLRT VUL T

fanghi, fortemente deleteri per Il nuovo gruppo termico a condensazione.

Gl scambiatori di calore a piastre saranno collegati all impianto esistente
¢ saranno dotati der dispositivi
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tutti I segnall di regolazione
Lintervento  di un  qualsiasi

clettrica a tutti 1 modull
immediato arresto.

orovvede all alimentazione eletirica e a trasferire

facente oarte degli organi di sicurezza

(termostato di regolazione, termostato di blocco,
pressostato di blocco e pressostato di minima

oressione) determina il distacco dell’alimentazione

e controllo.

dispositivo elettrico
—  PNlb.

termicl e il relativo

—  Display;

| sistema Vision € un controllo evoluto dedicato

— lemperatura max di esercizio 150°C;
—  Contatto reed;
— 1T impulso ogni 100 It;

CONTATORI DI CALORE
— Contabilizzazione calorie;
— 2 Ingressi per sonde di temperatura P 1000,
— Ingresso Impulsivo per contatore volumetrico;
— Irasmissione tramite protocollo M—Bus;

— 2 sonde di temperatura P 1500.
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Volumetrico Woltman
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agli impianti di condizionamento (caldo, freddo,

PARTICOLARE DIMENSIONALE
CONTABILIZZATORE DI CALORE

acqua calda sanitaria); 1 controllo parte dalla
centrale termica e si sviluppa al il sistema di
distribuzione (pompe, valvole, etc), ai corpi
riscaldanti <tesﬁmej fan  coll, deumidificatori,
etc.) e al monitoraggio del parametrl

temperatura e umidita degli ambienti interni.

S oftiene  cosl un  sistema  di regolazione
evoluto, efficiente e ad elevato comfort.

N modo semplice ed intuitivo il Vision @ sl
interfaccia con operatori tecnici e con utent

SONDA DI TEMPERATURA
MANDATA
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CONTATORE

SONDA DI TEMPERATURA DI CALORE

RITORNO
/

finall, In modil diversi:
— in loco tramite display oppure con cavo di
interfaccia USB per pc;

L = Lunghezza
DN = Diametro
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— in remoto tramite display collegati via bus;

— in telegestione tramite web site ed app.

~c GIONE

AZIENDASANITARIA LOCALE
AVELLINO

CAMPANITA

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

www.aslavellino. it

OGGETTO: Programma degli investimenti di edilizia sanitaria di cui dl'art. 20 della
L. 67/°88 (completamento llla fase).

SCHEDA DI INTERVENTO N. 08 — LOTTO T

Centro Australia — C.da Amoretta — Avellino (AV)

Lavori di adequamento funzionale / impiantistico / tecnologico.
Lavorl di adequamento alle norme di prevenzione incendi ex DM

19/03 /2015
COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
S| ABORATO PROGETTO ESECUTIVO
DENOMINAZIONE
IMPIANTO TERMICO IT- 03. C
Particolari costruttivi

DIRETTORE GENERALE

Dott. De Feo Massimiliano
Ing. Marco Magnatta

Ing. Vincenzo Raucci
Geom. Michele Salza

Ing. Francesco Triggianese
Dott. Antonio Carchia

RUP PROGETTOE C.S.E.
Arch. Tania Bellino Ing. Antonio Salza
R.T.P.
Ing. Antonio Salza- Capofila
TEKNAPROJECT S.R.L.

Dr.ssa Maria Morgante

DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Elvira Bianco

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Daniela Capone

SCALA
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