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LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO Riparazione del manto di copertfura mediante sostituzione e riparazione della piccola e grossa orditura ligneaq,
Posa in opera di pavimento in PVC, sguscio e risvolto a parete (H 20cm) impermeabilizzazione e parziale sostituzione delle tegole marsiglies. PROGETTO: PROSPETTI | Distretto Sanitario
Tinteggiatura per H: 180cm con vernice a smalto lucido Ppsg |.n opera (.jI.CO'ﬂOH di .grondo, scos§gl|ne, converse, f:or'npl.gw e pluviali. ' N .
Realizzazione di controsoffittatura in lastre di calcio silicato idrato e rinforzato 60x60 per compartimentazione Ripristino cornicioni mediante demolizione delle parti friabili, spazzolatura delle armature ossidate, pulizia del

anfincendio REI 120 so’[’rofondo e ripristino della zona di infervento. _ o . ' ' ' T Baborato cod. Haborato

. : , , S " , , , L , [1] Spicconatura di infonaco ammalorato, raschiatura di vecchie tinteggiature, integrazione nuovo intonaco, rasatura | descr a | dat format

D] Tinteggiatura con pittura lavabile a base di resine acriliche previa raschiatura di vecchie tinteggiature, armata con rete in materiale sintefico e infonaco a basso spessore, tinteggiatura. rev e'SC”Z'O”'e' scala | aata ormato

stuccatura. , _ o , _ , , , Rimozione di rivestimento basamentale in marmo, impermeabilizzazione delle murature con malta bicomponente e 00 | prima emissione 11100 | Nov.2021 | A2+
Rlsongmen.’r.o di poror'n.e.nfn murari con probleml di umidita con l'uso di malta speciale antisale e a base di calce rimontaggio del rivestimento precedentemente rimosso.

idraulica, silice e additivi ricchi di solfati. Isolamento termico solaio di copertura con pannello isolante in EPS sp. 12cm
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