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L9alimentazione elettrica giunge al quadro generale tramite un percorso esterno in tubazione tipo Taz staffata 

al muro. Dal quadro generale sono stati sezionati i seguenti circuiti: 

- Circuito luci Ala A; 

- Circuito luci Ala B; 

- Circuito luci parti comuni; 

- Circuito prese Ala A; 

- Circuito prese Ala B; 

- Circuito prese bagno Ala A; 

- Circuito prese bagno Ala B; 

- Circuito condizionatore Ala A; 

- Circuito condizionatore Ala B; 

- Circuito emergenza; 

Per ogni circuito si riporta di seguito la potenza i la sezione dei cavi progettata con l9utilizzo del software J-

project: 

 

 

 

 

Num.
DENOMINAZIONE 

LINEA
P [kW] Ib [A] cosFi FFFN tipo cond.

Condutto

re
Isolante Designazione Lungh. [m] Posa [64-8]

Sezione 

Fase

Sezione 

Neutro

Sezione 

PE
Iz DVcavo DVtot

Icc max 

(rete)

Icc min 

(rete)

Prot. Dal 

Sovracc. 

(rete)

Prot. Da 

CortoCirc

. (rete)

Prot. Per 

Persone 

(rete)

1 Quadro generale 34,62 LLLN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
62 31 1x10 1x10 1x10 66 2,08 2,08 1,94 0,45 SI - -

2 13,48 1 LLL PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
1 31 1x10 1x10 66 0,01 2,1 1,91 SI SI SI*

3 Clima Ala B 3 14,49 0,9 LN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
16 31 1x4 1x4 1x4 42 1,02 3,11 0,63 0,28 SI SI SI*

4 clima Ala A 3 14,49 0,9 LN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
16 31 1x4 1x4 1x4 25,2 1,02 3,11 0,63 0,28 SI SI SI*

5 Prese WC ala B 1,5 6,52 0,9 LN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
25 31 1x2,5 1x2,5 1x2,5 20,15 1,15 3,23 0,41 0,18 SI SI SI*

6 prese bagno ala A 2 8,7 0,9 LN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
26 31 1x2,5 1x2,5 1x2,5 20,15 1,59 3,67 0,4 0,17 SI SI SI*

7 Circuito prese ala B 1,5 7,25 0,9 LN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
25 31 1x2,5 1x2,5 1x2,5 20,15 1,27 3,36 0,41 0,18 SI SI SI*

8 Circuito prese ala A 1,8 8,7 0,9 LN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
30 31 1x2,5 1x2,5 1x2,5 20,15 1,83 3,92 0,36 0,16 SI SI SI*

9 Circuito Luci comun 0,2 0,97 0,9 LN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
60 31 1x1,5 1x1,5 1x1,5 14,95 0,68 2,76 0,15 0,06 SI SI SI*

10 circuito luci ala B 0,3 1,45 0,9 LN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
25 31 1x1,5 1x1,5 1x1,5 14,95 0,42 2,51 0,29 0,13 SI SI SI*

11 circuito luci ala A 0,5 2,42 0,9 LN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
30 31 1x1,5 1x1,5 1x1,5 14,95 0,85 2,93 0,26 0,11 SI SI SI*

12 emergenza 0,15 LN PE
Unipolare 

con guaina
Rame EPR

FG16R16-0,6/1 kV 

- Cca-s3,d1,a3
30 31 1x1,5 1x1,5 1x1,5 14,95 0,05 2,13 0,26 0,11 SI SI SI*

SINTESI DEI RISULTATI
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ALIMENTAZIONE 

DATI GENERALI DI IMPIANTO 

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P.  Contrattuale [kW] Frequenza[Hz] 

400 
TT 

Ul=50 Ra=1 Ig=50 
3 Fasi + Neutro 13,48 50 

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA 

Icc [kA] dV a monte [%] Cos úcc Cos ú carico 

10 0,0 0,50 1,00 
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STRUTTURA QUADRI 

  Q0 - Quadro Generale   
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LINEE 

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos ú 

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Quadro: [Q0] Quadro Generale 

2 R0.1.1 3F+PE  (1,00) 400 13,47 

Clima Ala B U0.1.2 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

clima Ala A U0.1.3 F+N+PE 3 0,90 230 14,49 

Prese WC ala B U0.1.4 F+N+PE 1,35 0,90 230 6,52 

prese bagno ala A U0.1.5 F+N+PE 1,8 0,90 230 8,69 

Circuito prese ala B U0.1.6 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24 

Circuito prese ala A U0.1.7 F+N+PE 1,8 0,90 230 8,69 

Circuito Luci comun Cs0.1.8 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

circuito luci ala B Cs0.1.9 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

circuito luci ala A Cs0.1.10 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

emergenza  F+N+PE 0,03 0,90 230 0,14 
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RIFASAMENTO 

Utenza Siglatura P  [kW] Q [kvar] 
Cos ú 

Da rifasare 
Cos ú 

rifasato 

Quadro: [Q0] Quadro Generale 

2 R0.1.1 13,48  1 1 
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REGOLAZIONI 

Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn 

[ms] 

Quadro: [Q0] Quadro Generale 

Quadro generale iC40 N C 40 40 - 0,4 0,4 - 

Q1 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

2 iC60 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q0.1.1 3 - - -     

Clima Ala B iC40 a C 25 25 - 0,25 0,25 - 

Q0.1.2 1+N - - -     

clima Ala A iC40 a C 25 25 - 0,25 0,25 - 

Q0.1.3 1+N - - -     

Prese WC ala B iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q0.1.4 1+N - - -     

prese bagno ala A iC40 a B 16 16 - 0,08 0,08 - 

Q0.1.5 1+N - - -     

Circuito prese ala B iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q0.1.6 1+N - - -     

Circuito prese ala A iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q0.1.7 1+N - - -     

Circuito Luci comun iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q0.1.8 2 - - -     

circuito luci ala B iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q0.1.9 2 - - -     

circuito luci ala A iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q0.1.10 2 - - -     

emergenza iC40 a B 6 6 - 0,03 0,03 - 

Q0.1.11 1+N - - -     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: QUADRO GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

13,48 34,62 11,01 34,62 14,88 1  1  

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1 3F+N+PE uni 62 31 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 114,82 7,38 127,53 29,38 2,08 2,08 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

34,62 66 10 1,94 0,44 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

Quadro generale iC40 N 3+N C 40 40 - 0,4 0,4 

Q1 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI - - - 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

Q [kvar] Ib [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

 13,47 0 0 0 1    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.1 3F+PE uni 1 31 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 10   1x 10 1,85 0,12 129,38 29,5 0,01 2,09 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

13,47 66 1,94 1,91  0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

2 iC60 a 3 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.1.1 3 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: CLIMA ALA B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.2 F+N+PE uni 16 31 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 74,08 2,29 201,61 31,67 1,02 3,1 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 42 0,99 0,63 0,27 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

Clima Ala B iC40 a 1+N C 25 25 - 0,25 0,25 

Q0.1.2 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: CLIMA ALA A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

3 14,49 0 14,49 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.3 F+N+PE uni 16 31 30   - ravv. 4 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 74,08 2,29 201,61 31,67 1,02 3,1 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,49 25,2 0,99 0,63 0,27 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

clima Ala A iC40 a 1+N C 25 25 - 0,25 0,25 

Q0.1.3 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: PRESE WC ALA B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

1,35 6,52 0 0 6,52 0,9 0,9   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.4 F+N+PE uni 25 31 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 3,9 312,73 33,28 1,14 3,22 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,52 20,15 0,99 0,4 0,17 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

Prese WC ala B iC40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.1.4 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: PRESE BAGNO ALA A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

1,8 8,69 0 0 8,69 0,9 0,9   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.5 F+N+PE uni 26 31 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 192,61 4,06 320,13 33,43 1,58 3,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

8,69 20,15 0,99 0,39 0,17 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

prese bagno ala A iC40 a 1+N B 16 16 - 0,08 0,08 

Q0.1.5 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: CIRCUITO PRESE ALA B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.6 F+N+PE uni 25 31 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 3,9 312,73 33,28 1,27 3,35 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 20,15 0,99 0,4 0,17 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

Circuito prese ala B iC40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.1.6 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: CIRCUITO PRESE ALA A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

1,8 8,69 8,69 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.7 F+N+PE uni 30 31 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 222,24 4,68 349,77 34,06 1,83 3,91 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

8,69 20,15 0,99 0,36 0,15 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

Circuito prese ala A iC40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q0.1.7 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



 

14 / 17 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: CIRCUITO LUCI COMUN 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.8 F+N+PE uni 60 31 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 740,8 10,08 868,33 39,46 0,67 2,75 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 14,95 0,99 0,14 0,06 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

Circuito Luci comun iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q0.1.8 2 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: CIRCUITO LUCI ALA B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.9 F+N+PE uni 25 31 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 308,67 4,2 436,19 33,58 0,42 2,5 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 14,95 0,99 0,29 0,12 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

circuito luci ala B iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q0.1.9 2 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: CIRCUITO LUCI ALA A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.10 F+N+PE uni 30 31 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 370,4 5,04 497,93 34,42 0,84 2,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 14,95 0,99 0,25 0,11 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

circuito luci ala A iC60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q0.1.10 2 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE 

LINEA: EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos úðb Kutilizzo Kcontemp. ø 

0,03 0,14 0 0 0,14 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.11 F+N+PE uni 30 31 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m÷] 

Xcavo 

[m÷] 

Rtot 

[m÷] 

Xtot  

[m÷] 
ôVcavo 

[%] 
ôVtot 
[%] 

ôVmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 370,4 5,04 497,93 34,42 0,05 2,13 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,14 14,95 0,99 0,25 0,11 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe Iôn [A] 

Tôn  

[ms] 

emergenza iC40 a 1+N B 6 6 - 0,03 0,03 

Q0.1.11 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 

 
 












