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Piastrelle 20x20
cm in pasta
bianca

Sguscia con fascia
battiscopa realizzata
con pavimneto
in pvc antiscivolo
svoltato a parete

Sguscia con profilo
arrotondato tipo cove
former 4011
con pavimento in pvc tipo
COMPACT PREMIUM
svoltato a parete

Controsoffitto in pannelli
di acciaio preverniciato
tipo "Pacas" 600x600 mm,
struttura seminascosta e
fasce di aggiustaggio
in cartongesso

TISANERIA/CUCINETTA

Medico Responsabile

Personale MedicoPersonale Infermieristico
- volontariato
- personale tecnico

ZONA BRIEFING

dep.
attrezzaturewc 1

wc 2
wc 3

disimpegno 1

disimpegno 2

deposito

Nucleo Operativo

Legenda
Pavimento in PVC tipo Compact Premium Poesy
Ballade 2747 della Gerflor

disimpegno 3

Pavimento in PVC tipo Compact Premium Indiana
Fidji 8226 della Gerflor

Pavimento in PVC tipo Compact Premium Poesy
Ode 8621 della Gerflor

Pavimento in PVC antiscivolo tipo Tarasafe Ultra H2O
Iceberg 7720 della Gerflor

Fascia battiscopa realizzata in opera con sguscia e svolta a parete
del pavimento in PVC+ rivestimento ceramico H 200 con profilo di
chiusura per raccordo degli spessori come da dettaglio costruttivo

Fascia battiscopa realizzata in opera con sguscia e svolta a parete
del pavimento in PVC come da dettaglio costruttivo

DETTAGLIO RIVESTIMENTI LOCALI IGIENICI DETTAGLIO CONTROSOFFITTIscala 1:50 scala 1:50

Pavimentazione in pvc antiscivolo, tipo TARASAFE ULTRA H2O della Gerflor,
differenziata nelle varie aree funzionali per gli aspetti cromatici, con impiego di
teli dello spessore mm. 2,0. Il montaggio avviene con impiego di idoneo collante
e con la formazione di sguscia a parete mediante l’impiego di apposito profilo
arrotondato.

Dettaglio dell'esecuzione della sguscia con profilo arrotondato "COVE FORMER
4011" da eseguirsi nei locali wc.

DETTAGLIO SGUSCIA PAVIMENTO BAGNO

PARTICOLARE RACCORDO ANGOLARE RIVESTIMENTO

RACCORDO IGIENICO TIPO "PROSHELL" DELLA PROGRESS PROFILES

Raccordo igienico in acciaio inox tipo "PROSHELL" della PROGRESS
PROFILES h=10/12,5 mm munito di aletta di ancoraggio, a forma di sguscia
concava particolarmente idoneo, visto il suo elevato raggio di curvatura, a
garantire la pulizia e l'igiene in ambienti pubblici ed industriali.

Profilo igienico in acciaio inox tipo "PROJOLLY QUART" della PROGRESS
PROFILES h=10/12,5 mm munito di aletta di ancoraggio, a forma di quarto di
cerchio idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti.

Cove Former 4011

Profilo Proterminal della
Progress Profiles

Rivestimento ceramico
in pasta bianca RACCORDO IGIENICO TIPO "PROJOLLY QUART" DELLA PROGRESS PROFILES

GAMMA COLORI PROPOSTA PER LE PAVIMENTAZIONI IN PVC

Compact Premium Poesy Ballade 2747 Compact Premium Indiana Fidji 8226 Tarasafe Ultra H2O Iceberg 7720Compact Premium Poesy Ode 8621

1:100/50

COMUNE DI AVELLINO

CONTROSTUDIO associati di GETULI & DELLA SALA via D.Giella,5 AIELLO DEL SABATO -AV-
tel/fax 0825-667229 e-mail: controstudio3@gmail.com

APPROVATO:

PROGETTO ARCHITETTONICOARCH

Avellino:  Anno 2022

IMPRESA ESECUTRICE:

PROGETTO:

- PIANTA DELLA PAVIMENTAZIONE E
  DEI RIVESTIMENTI

- DETTAGLI COSTRUTTIVI

Progetto per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT)
presso la struttura sita in Via degli Imbimbo n.10/12 (AV).
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PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
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