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Lista lampade (Edificio Distretto Sanitario, Piano Terra)
Indice Produttore Nome articolo Codice articolo Dotazione Fll‘!SSO Eottorq di Poter]zcu Numero
luminoso diminuzione allacciata
Siella G4 D3 OTA19 .
TRILUX L Ss000-a40 1 7017040; |1x 1 x LED ET| 6000 Im 0.80 57 W 31
. RC Luce S.r.l. |StarLed 36W 900mA 4000K gsotgr;'-:ddrggg’}( 1x 1 4388 Im 0.80 36 W 9
# Nome Parametri Min Max Medio Min /Medio Min /Max # Nome Parametri Min Max Medio Min /Medio Min /Max
Superficie utile IIIuminomento Superficie utile IIIuminQ['nento
1 (Deposito) perpendicolare 152 Ix 363 Ix 259 Ix 0.59 0.42 12 (WC) perpendicolare 340 Ix 432 Ix 392 Ix 0.87 0.79
(autoregolante) (autoregolante)
. . . lluminamento . . . llluminamento
Superf til r Superf til r
2 “fﬁ;ﬂ'g:z :‘)'e perpendicolare 224 Ix 802 Ix 508 Ix 0.44 0.28 13 “E’g;r'rcifoi:)'e perpendicolare 12.8 Ix 351 Ix 171 Ix 0.075 0.036
(autoregolante) (autoregolante)
Superficie utile '”“m'”gf”e”m Superficie utile '"ummgmenb
3 (Ufficio 2) perpendicolare 312 Ix 854 Ix 598 Ix 0.52 0.37 14 (Centrale) perpendicolare 151 Ix 343 Ix 251 Ix 0.60 0.44
(autoregolante) (autoregolante)
Superficie utile IIIumlnornen’co Superficie utile IIIumlno[’nento
4 (Ufficio 3) perpendicolare 230 Ix 819 Ix 530 Ix 0.43 0.28 15 (Reception) perpendicolare 178 Ix 539 Ix 348 Ix 0.51 0.33
autoregolante autoregolante
(aut lante) P (aut lante)
. . . lluminamento . . . llluminamento
Superf til r Superf til r
5 ?iirﬁff nuo)'e perpendicolare 138 Ix 337 Ix 238 Ix 0.58 0.41 16 “F(’I‘;r ':s'zsg‘)'e perpendicolare 285 Ix 604 Ix 462 Ix 0.62 0.47
autoregolante autoregolante
9 t lant 9 t lant
Superficie utile '”“m'”gf”e”“ Superficie utile '"ummgment°
6 (Bagno 1) perpendicolare 159 Ix 349 Ix 260 Ix 0.61 0.46 17 (Scale) perpendicolare 65.1 Ix 319 Ix 167 Ix 0.39 0.20
autoregolante autoregolante
g t lant t lant
Superficie utile IIIumlnornen’co Superficie utile IIIumlno[’nento
7 (Laboratorio 1) perpendicolare 318 Ix 884 Ix 622 Ix 0.51 0.36 18 (Bagno) perpendicolare 109 Ix 359 Ix 232 Ix 0.47 0.30
autoregolante autoregolante
t t g t %
. . . Iluminamento . . . llluminamento
Superf til r Superf til r
8 (c’q%egr;‘:t':rig 'ze) perpendicolare 286 Ix 874 Ix 601 Ix 0.48 0.33 19 “per(\';(':e) Hte | perpendicolare 341 Ix 436 Ix 392 Ix 0.87 0.78
(autoregolante) (autoregolante)
Superficie utile '”“m'”gf”el"“ Superficie utile '"ummgmelnt°
9 | (Laboratorio 3) | perpendicalare 337 Ix 783 Ix 626 Ix 0.54 0.43 20 (WC) perpendicalare 338 Ix 438 Ix 392 Ix 0.86 0.77
(autoregolante) (autoregolante)
.. . lluminamento .. . llluminamento
10 (St‘q%eg:éct':rigt"dfe) perpendicolare 260 Ix 685 Ix 525 Ix 0.50 0.38 21 SUP&EZC':O;‘ tile | perpendicolare M Ix 360 Ix 232 Ix 0.48 0.31
(autoregolante) 9 (autoregolante)
. . lluminamento
Superfi til r
11 ”per(\'ﬁ(':e) Yt 1 perpendicolare 348 Ix 434 Ix 392 Ix 0.89 0.80
(autoregolante)
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Lista lampade (Edificio Distretto Sanitario, Piano 1)
Indice Produttore Nome articolo Codice articolo Dotazione IuFr:'\Lj;(S)Zo dﬁ;ﬁa%r;}og; GmZiec?gfa Numero
Siella G4 D3 OTA19 .
TRILUX LED6000—840 ET 7017040; 1x 1 x LED ET 6000 Im 0.80 57 W 27
StarLed 36W
. RC Luce S.r.l. |StarLed 36W 900mA 4000K 900mA 4000K 1x 1 4388 Im 0.80 36 W 6
# Nome Parametri Min Max Medio Min /Medio Min/Max # Nome Parametri Min Max Medio Min /Medio Min /Max
- . llluminamento - . llluminamento
1 S“E’jfr:i'cci's ;;"e perpendicolare 301 Ix 905 Ix 618 Ix 0.49 0.33 11 S“E’g;f_'rﬁiiz;"e perpendicolare 10.7 Ix 363 Ix 162 Ix 0.066 0.029
(autoregolqnte) (outoregolqnte)
Superficie utile IIIumlng[’nelnto Superficie utile IIIumlnj['nelnto
2 (Ufficio 1) perpendicolare 458 Ix 735 Ix 607 Ix 0.75 0.62 12 (Corridoio) perpendicolare 58.6 Ix 362 Ix 180 Ix 0.33 0.16
(autoregolante) (autoregolante)
. . llluminamento - . llluminamento
3 sufj;;'cci's ;;"e perpendicolare 338 Ix 659 Ix 513 Ix 0.66 0.51 13 SuPe(rSf'ccq'ﬁa)Ut"e perpendicolare 34.8 Ix 333 Ix 126 Ix 0.28 0.10
(Icllluto‘regolqnte) (Izlnutoregolqn;ce)
Superficie util uminamento Superficie util uminamento
4 tticio 4) | perpendicolare 372 Ix 677 Ix 538 Ix 0.69 0.55 14 | " Coorrideio) | Perpendicolare 57.2 Ix 363 Ix 179 Ix 0.32 0.16
(autoregolonte) (qutoregolonte)
Superficie utile IIIumlng['nelnto Superficie utile IIIumlng['nelnto
5 (Ufficio 5) perpendicolare 371 Ix 702 Ix 546 Ix 0.68 0.53 15 (Corridoio) perpendicolare 11.0 Ix 363 Ix 162 Ix 0.068 0.030
(autoregolqnte) (qutoregolqnte)
Superficie utile IIIumln(;['neInto Superficie utile IIIumlngrnelnto
6 (Ufficio 6) perpendicolare 231 Ix 914 Ix 583 Ix 0.40 0.25 16 (Antibagno) perpendicolare 107 Ix 365 Ix 228 Ix 0.47 0.29
(autoregolante) g (autoregolante)
- . llluminamento - . llluminamento
7 S”E’j;;'cci'j ;;"e perpendicolare 209 Ix 819 Ix 509 Ix 0.41 0.26 17 S“per(f\';(':‘; utile | perpendicolare 367 Ix 484 Ix 434 Ix 0.85 0.76
(Icljluto‘regolqnte) (f:”utoregolqn;ce)
Superficie util uminamento Superficie util uminamento
8 “per(\';(';e) Y€ | perpendicolare 363 Ix 483 Ix 432 Ix 0.84 0.75 18 “per(\';(':e) Y€ | perpendicolare 364 Ix 483 Ix 431 Ix 0.84 0.75
(autoregolante) (autoregolante)
. . llluminamento - . lluminamento
9 S”Per(fw(':e) utile | perpendicolare 356 Ix 485 Ix 432 Ix 0.82 0.73 19 S“pe(rsf'ccq';)“t”e perpendicolare 30.2 Ix 332 Ix 17 Ix 0.26 0.091
(Icllluto‘regolqnte) (autoregolante)
- - uminamento
10 S‘E"Airtfif;e n“:)"e perpendicolare 107 Ix 362 Ix 229 Ix 0.47 0.30
9 (autoregolante)
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Lista lampade

DIALUx

Diotale Ptotale Efficienza
225421 Im 2091.0 W 107.8 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
9 RC Luce S.r.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im  121.9
36W 900mA Im/W
4000K
31 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im 105.2
GmbH & Co. Im/W

KG




DIALUX

Scheda tecnica prodotto

RC Luce S.r.l. - StarLed 36W 900mA 4000K

V 105° 105°
90° 90°
75° 75°

A 60° 200 \ 60°
Articolo No. StarLed 36W 900mA oo
4000K

45° 45°

P 36.0W o

cDLampadina 4388 Im 500

(DLampada 4387 Im 30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim 1= 100%

C0-C180 =—C90-C270
n 99.99 %
- CDL polare

Efficienza 121.9 Im/W

CCT 4000 K

CRI 80




DIALUX

Scheda tecnica prodotto

TRILUX GmbH & Co. KG - Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET

105° 105°
90° 90°
SIMPLIFY YOUR LIGHT.
75° 75°
60° 60°
Articolo No. 7017040;
45° 45°
P 57.0W
q)Lampadina 6000 Im
cDLampada 5998 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/kim n=100%
n 9997 /0 C0-C180 =—C90-C270 °
Efficienza 105.2 Im/W CDL polare
CCT 4000 K
CRI 80
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET (TOC 7017040): B T T e Iy T
. . . . R locale 4 .
Apparecchio a LED a soffitto con diffusore di copertura traslucido. X v b i e
. . . . . . . 2H 2H 15.2 16.3 155 16.5 16.8 15.2 163 154 165 16.7
Apparecchio a plafone per il montaggio a soffitto. Con distribuzione B[ 163 173 166 176 178 | 161 171 64 174 176
4H 16.9 178 17.2 18.1 184 16.6 176 16.9 178 18.1
della luce a fascio largo concentrante. Abbagliamento (EN 12464-1) H Bl O L R
secondo UGR 2 per angolo di emissione superiore a 65° su tutti i e e R e R T e meowe
piani. Flusso luminoso apparecchio 6000 Im, potenza assorbita 57,00 | jee e s 1el 1e4 | ter e 1o 1o 182
W, luminosita dell'apparecchio 105 Im/W. Colore della luce bianco il i62 dss 154 sy ot | 184 o0 dgs o4 ‘fss
neutro, temperatura del colore (CCT) 4000 K, Tolleranza cromatica J ISt St I
(iniziale MacAdam) &le; 3 SDCM, indice di resa cromatica generale il el B B B e R
(CRI) Ra > 80. Durata utile di riferimento media L80(tq 25 °C) = 35.000 S oo ol It
h, Durata utile di riferimento media L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Corpo ol B B o oo -l B o o
apparecchio in alluminio. Superﬂcie verniciata in bianco (RAL 9016). Variazione della posizione delfosservatore per le distanze delle lampade S
Dimensioni (L x P): 1496 mm x 295 mm, altezza apparecchio 60 mm. e 05107 ‘04 1 05
Classe di isolamento (EN 61140): 1, grado di protezione (DIN EN — = =
60529): IP20, grado di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02, Adedo i iz 21 13
temperatura della prova al filo incandescente a norma IEC 60695-2- Indici di abbagliamento corretti iferiti a 6000im Flusso luminoso sferico
11 di 650 °C. Con alimentatore, commutabile. L'apparecchio
soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue applicabili e della legge Diagramma UGR (SHR: 0.25)

(tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE.
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Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)
Elenco dei locali
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Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)

Elenco dei locali

DIALUx

Antibagno
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPGCifiCO Eperpendicolare Superficie utile)
36.0 W 8.86 m? 4.06 W/m?=1.71 W/m#100 Ix (Locale) 238 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
1 RC Luce Sr.l.  StarlLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im
36W 900mA
4000K
Bagno 1
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SDECifiCO E|::erpendicolare Guperficie utile)
36.0 W 7.22 m? 4.98 W/m? = 1.92 W/m?/100 Ix (Locale) 260 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
1 RC Luce S.r.l.  StarlLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im
36W 900mA
4000K
Bagno
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SPeCifiCO Iéperpendicolare Superficie utile)
36.0W 6.28 m? 5.73 W/m? = 2.47 W/m?%100 Ix (Locale) 232 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Plampada
1 RC Luce Sr.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im
36W 900mA
4000K
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Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)
Elenco dei locali

Bagno
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPGCifiCO Eperpendicolare Superficie utile)
36.0 W 6.28 m? 5.73 W/m? = 2.47 W/m?/100 Ix (Locale) 232 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
1 RC Luce Sr.l.  StarlLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im
36W 900mA
4000K
Centrale
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SDECifiCO E|::erpendicolare Guperficie utile)
36.0 W 7.85 m? 4.59 W/m? = 1.83 W/m%100 Ix (Locale) 251 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
1 RC Luce S.r.l.  StarlLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im
36W 900mA
4000K
Corridoio
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SpeCiﬁCO Eperpendicolare Guperficie utile)
285.0 W 88.70 m? 3.21 W/m? = 1.88 W/m%100 Ix (Locale) 171 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Plampada
5 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG




ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)
Elenco dei locali

DIALUx

Deposito
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
57.0W 10.44 m? 5.46 W/m?=2.11 W/m%100 Ix (Locale) 259 Ix
8.75 W/m? = 3.38 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
1 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG
Ingresso
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
114.0 W 17.00 m? 6.70 W/m? = 1.45 W/m?/100 Ix (Locale) 462 Ix
9.33 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P DLampada
2 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG
Laboratorio 1
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SpeCiﬁCO Eperpendicolare Superficie utile)
171.0 W 16.41 m? 10.42 W/m? = 1.68 W/m?%100 Ix (Locale) 622 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Plampada
3 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG




ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)
Elenco dei locali

Laboratorio 2

DIALUx

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
171.0 W 17.25m? 9.91 W/m? = 1.65 W/m?/100 Ix (Locale) 601 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
3 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG

Laboratorio 3

Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolalre Guperficie utile)
228.0W 22.93 m? 9.94 W/m? = 1.59 W/m?/100 Ix (Locale) 626 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
4 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG

Laboratorio 4

Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolalre Guperficie utile)
228.0W 29.18 m? 7.81 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Locale) 525 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PrLampada
4 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG




DIALUX

Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)
Elenco dei locali

Reception

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)

57.0W 11.54 m? 4.94 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Locale) 348 Ix
7.30 W/m? = 2.10 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
1 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG
Scale
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
57.0W 21.14 m? 2.70 W/m? = 1.62 W/m?#/100 Ix (Locale) 167 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
1 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG
Ufficio 1
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
114.0 W 18.22 m? 6.26 W/m? = 1.23 W/m?/100 Ix (Locale) 508 Ix
10.81 W/m? = 2.13 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Plampada
2 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG




DIALUX

Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)
Elenco dei locali

Ufficio 2

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)

171.0 W 22.93 m? 7.46 W/m?=1.25 W/m?/100 Ix (Locale) 598 Ix
11.93 W/m? = 2.00 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
3 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG
Ufficio 3
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)

114.0 W 17.25 m? 6.61 W/m?=1.25 W/m?/100 Ix (Locale) 530 Ix
11.85 W/m? = 2.24 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P DLampada
2 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im
GmbH & Co.
KG
WC
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SPeCifiCO Iéperpendicolare Guperficie utile)
36.0 W 2.25m? 15.99 W/m? = 4.08 W/m?/100 Ix (Locale) 392 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Plampada
1 RC Luce Sr.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im
36W 900mA
4000K




ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)

Elenco dei locali

DIALUx

WC
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPGCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
36.0 W 2.25m? 15.99 W/m? = 4.08 W/m?/100 Ix (Locale) 392 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
1 RC Luce Sr.l.  StarlLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im
36W 900mA
4000K
WC
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SDECifiCO I-E|::erpendir.olare Guperficie utile)
36.0 W 2.25m? 15.99 W/m? = 4.08 W/m?/100 Ix (Locale) 392 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
1 RC Luce S.r.l.  StarlLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im
36W 900mA
4000K
WC
Ptotale ALocaIe Valore di allacciamento SPeCifiCO Iéperpendicolare Guperficie utile)
36.0W 2.25m? 15.99 W/m? = 4.08 W/m?/100 Ix (Locale) 392 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P Plampada
1 RC Luce Sr.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im
36W 900mA
4000K




DIALUX

Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Deposito) 259 Ix 152 I 363 I 0.59 0.42

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2150 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m N

Superficie utile (Ufficio 1) 508 I 224 I 802 I 0.44 0.28

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (= 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m N4

Superficie utile (Ufficio 2) 598 Ix 312 Ix 854 Ix 0.52 0.37 WP3

[lluminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m V4

Superficie utile (Ufficio 3) 530 Ix 230 Ix 819 Ix 0.43 0.28 WP4

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m N4

Superficie utile (Antibagno) 238 Ix 138 Ix 337 Ix 0.58 0.41 WP5

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m V4

Superficie utile (Bagno 1) 260 Ix 159 Ix 349 Ix 0.61 0.46 WP6

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Superficie utile (Laboratorio 1) 622 Ix 318 I 884 Ix 0.51 0.36

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Superficie utile (Laboratorio 2) 601 Ix 286 Ix 874 Ix 0.48 0.33

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Superficie utile (Laboratorio 3) 626 Ix 337 Ix 783 Ix 0.54 0.43 WP9

llluminamento perpendicolare (adattivo) (=500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m V4

Superficie utile (Laboratorio 4) 525 Ix 260 Ix 685 Ix 0.50 0.38 WP10

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m V4

Superficie utile (WQ) 392 Ix 348 Ix 434 Ix 0.89 0.80 WP11

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

20



DIALUX

Edificio 1 - Piano terra (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superficie utile (WC) 392 Ix 340 Ix 432 Ix 0.87 0.79 WP12
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Superficie utile (Corridoio) 171 Ix 12.8 Ix 351 Ix 0.075 0.036 WP13
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2100 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N

Superficie utile (Centrale) 251 Ix 151 Ix 343 Ix 0.60 0.44 WP14
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2100 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Superficie utile (Reception) 348 Ix 178 Ix 539 Ix 0.51 0.33 WP15
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m N4

Superficie utile (Ingresso) 462 Ix 285 Ix 604 Ix 0.62 0.47 WP16
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m N

Superficie utile (Scale) 167 Ix 65.1 Ix 319 Ix 0.39 0.20 WP17
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m V4

Superficie utile (Bagno) 232 Ix 109 Ix 359 Ix 0.47 0.30 WP18
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2 200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Superficie utile (WC) 392 Ix 341 Ix 436 Ix 0.87 0.78 WP19
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Superficie utile (WC) 392 Ix 338 Ix 438 Ix 0.86 0.77 WP20
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Superficie utile (Bagno) 232 Ix 111 Ix 360 Ix 0.48 0.31 WP21
[lluminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Antibagno (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 8.86 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.270 m | Altezza di montaggio: 3.270 m 22



ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra -

DIALUx

Antibagno (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpencicolare 238 Ix > 200 Ix v
g1 0.58 - -
Valori di consumo Consumo 30 kWh/a max. 350 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 4.06 W/m? - -

specifico

1.71 W/m?%/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

Lista lampade

Pz. Produttore

Articolo No.

Nome articolo P ) Efficienza
1 RC Luce Sr.l.  StarlLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im  121.9
36W 900mA Im/W
4000K
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Antibagno
Disposizione lampade

24



ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Antibagno
Disposizione lampade

7

DIALUx

Produttore RC Luce S.r.l. P 36.0 W

Articolo No. StarLed 36W 900mA PLampada 4387 Im
4000K

Nome articolo StarLed 36W 900mA
4000K

Dotazione Tx1

1 x RC Luce S.r.l. StarLed 36W 900mA 4000K

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 1.608 m/1.378 m/ 1.608 m 1.378 m 3.270m
3.270m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
3.216m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
2.756 m

Disposizione Al
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Antibagno
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
4387 Im 36.0 W 121.9 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 RC Luce S.r.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im 1219
36W 900mA Im/W
4000K
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Antibagno (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

27



ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Antibagno (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Antibagno) 238 Ix 138 Ix 337 Ix 0.58 0.41
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 200 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

28



DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Antibagno (Scena luce 1)
Superficie utile (Antibagno)

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Antibagno) 238 Ix 138 Ix 337 Ix 0.58 0.41

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno 1 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 7.22 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.270 m | Altezza di montaggio: 3.270 m 30



ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Bagno 1 (Scena luce 1)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpencicolare 260 Ix > 200 Ix v
g1 061 - -
Valori di consumo Consumo 140 kWh/a max. 300 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 4,98 W/m? - -
specifico
1.92 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P P Efficienza
1 RC Luce S.r.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0 W 4387 Im 1219
36W 900mA Im/w
4000K
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno 1
Disposizione lampade

g
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno 1
Disposizione lampade

7

Produttore RC Luce S.r.l. P 36.0W
Articolo No. StarLed 36W 900mA PLampada 4387 Im
4000K
Nome articolo StarLed 36W 900mA
4000K
Dotazione X1

1 X RC Luce S.r.l. StarLed 36W 900mA 4000K

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 1.608 m/1.123 m/ 1.608 m 1123 m 3.270m
3.270m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
3.216m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
2.246m

Disposizione Al
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno 1
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
4387 Im 36.0 W 121.9 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 RC Luce S.r.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im 1219
36W 900mA Im/W
4000K
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Bagno 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Bagno 1) 260 Ix 159 Ix 349 Ix 0.61 0.46
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 200 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno 1 (Scena luce 1)
Superficie utile (Bagno 1)

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Bagno 1) 260 Ix 159 Ix 349 Ix 0.61 0.46

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 6.28 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.270 m | Altezza di montaggio: 3.270 m 38



DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 232 Ix > 200 Ix v
91 0.47 : .
Valori di consumo Consumo 140 kWh/a max. 250 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 5.73 W/m? - -
specifico

2.47 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza

1 RC Luce Sr.l.  StarlLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im  121.9
36W 900mA Im/W
4000K
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno
Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno
Disposizione lampade

7

Produttore RC Luce S.r.l. P 36.0W
Articolo No. StarLed 36W 900mA PLampada 4387 Im
4000K
Nome articolo StarLed 36W 900mA
4000K
Dotazione X1

1 X RC Luce S.r.l. StarLed 36W 900mA 4000K

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 1.627m/1.431m/ 1.627m 1431 m 3.270m
3.270m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
2.246m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
2.858 m

Disposizione Al
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
4387 Im 36.0 W 121.9 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 RC Luce S.r.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im 1219
36W 900mA Im/W
4000K
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Bagno (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Bagno) 232 Ix 109 Ix 359 Ix 0.47 0.30 WP18
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 200 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno (Scena luce 1)
Superficie utile (Bagno)

e |

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Bagno) 232 Ix 109 Ix 359 Ix 0.47 0.30 WP18

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini



DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno (Scena luce 1)
Riepilogo

g 7=

136

74

Base: 6.28 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.270 m | Altezza di montaggio: 3.270 m 46



DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 232 Ix > 200 Ix v
91 0.48 : .
Valori di consumo Consumo 30 kWh/a max. 250 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 5.73 W/m? - -
specifico

2.47 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza

1 RC Luce Sr.l.  StarlLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im  121.9
36W 900mA Im/W
4000K
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno
Disposizione lampade

(A1
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno
Disposizione lampade

7

Produttore RC Luce S.r.l. P 36.0W
Articolo No. StarLed 36W 900mA PLampada 4387 Im
4000K
Nome articolo StarLed 36W 900mA
4000K
Dotazione X1

1 X RC Luce S.r.l. StarLed 36W 900mA 4000K

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 0.619m/1.440m/ 0.619m 1.440 m 3.270m
3.270m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,

Distanze disuguali

direzione Y 1 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali

Disposizione Al
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
4387 Im 36.0 W 121.9 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 RC Luce S.r.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im 1219
36W 900mA Im/W
4000K
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Bagno (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Bagno) 232 Ix 111 Ix 360 Ix 0.48 0.31 WP21
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 200 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Bagno (Scena luce 1)
Superficie utile (Bagno)

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Bagno) 232 Ix 111 Ix 360 Ix 0.48 0.31 WP21

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Centrale (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 7.85 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.270 m | Altezza di montaggio: 3.270 m 54



ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Centrale (Scena luce 1)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 251 Ix >100 Ix /
of 0.60 . )
Valori di consumo Consumo 81 kWh/a max. 300 kWh/a v/
Locale Valore di allacciamento 4.59 W/m? - -
specifico
1.83 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Industria e attivita artigiane - centrali elettriche, Sale caldaie
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P P Efficienza
1 RC Luce S.r.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0 W 4387 Im 1219
36W 900mA Im/w
4000K
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Centrale
Disposizione lampade

DIALUx

(A1)
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Centrale
Disposizione lampade

7

Produttore RC Luce S.r.l. P 36.0W
Articolo No. StarLed 36W 900mA PLampada 4387 Im
4000K
Nome articolo StarLed 36W 900mA
4000K
Dotazione X1

1 X RC Luce S.r.l. StarLed 36W 900mA 4000K

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 1.261m/1.557m/ 1.261Tm 1.557m 3.270m
3.270m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
2521 m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
3.114m

Disposizione Al
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Centrale
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
4387 Im 36.0 W 121.9 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 RC Luce S.r.l.  StarLed StarLed 36W 900mA 4000K 36.0W 4387 Im 1219
36W 900mA Im/W
4000K
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Centrale (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Centrale (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Centrale) 251 Ix 151 Ix 343 Ix 0.60 0.44 WP14
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2100 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Industria e attivita artigiane - centrali elettriche, Sale caldaie
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Centrale (Scena luce 1)
Superficie utile (Centrale)

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Centrale) 251 Ix 157 Ix 343 Ix 0.60 0.44 WP14

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Industria e attivita artigiane - centrali elettriche, Sale caldaie



DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Corridoio (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 88.70 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.270 m | Altezza di montaggio: 3.270 m 62



DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Corridoio (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 171 Ix > 100 Ix Vv
g1 0.075 - -
Valori di consumo Consumo 310 kWh/a max. 3150 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 3.21 W/m? - -
specifico

1.88 W/m?3/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Zone di transito all'interno di edifici, Zone di transito e corridoi

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
5 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im  105.2
GmbH & Co. Im/W
KG
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Corridoio
Disposizione lampade
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Corridoio
Disposizione lampade

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Produttore TRILUX GmbH & Co. P 57.0W
KG
q)Lampada 5998 Im
Articolo No. 7017040;
Nome articolo Siella G4 D3 OTA19

LED6000-840 ET

Dotazione X1 xLED ET

5 x TRILUX GmbH & Co. KG Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 3430m/1.429m/ 3430 m 1429 m 3.270m
3.270m
10.290 m 1.429m 3.270m
direzione X 5 Pz., Centro - centro,
6.860m 17.150 m 1.429 m 3.270m
direzione Y 1 Pz, Centro - centro, 24.010 m 1.429m 3270 m
2.858 m
30.870m 1.429 m 3.270m

Disposizione Al
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Corridoio
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
29990 Im 285.0 W 105.2 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
5 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im 105.2
GmbH & Co.

Im/W
KG
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Corridoio (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Corridoio (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Corridoio) 171 Ix 12.8 Ix 351 Ix 0.075 0.036 WP13

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2100 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Zone di transito all'interno di edifici, Zone di transito e corridoi
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Corridoio (Scena luce 1)
Superficie utile (Corridoio)

u U | PR U U ‘

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Corridoio) 171 Ix 12.8 Ix 351 Ix 0.075 0.036 WP13

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo di utilizzo: Zone di transito all'interno di edifici, Zone di transito e corridoi
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Deposito (Scena luce 1)

Riepilogo

=B

=

53

A7

4156

60

4156
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463

D

P~

DIALUx

Base: 10.44 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 3.270 m | Altezza di montaggio: 3.200 m
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Deposito (Scena luce 1)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 259 Ix 2150 Ix v
g1 0.59 - -
Valore di allacciamento 8.75 W/m? - -
specifico
3.38 W/m?/100 Ix - -
Valori di consumo Consumo 63 kWh/a max. 400 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 5.46 W/m? - -
specifico
2.11 W/m#100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Zone generali all'interno di edifici - magazzini a scaffalature (alte), Percorsi con trasporto passeggeri
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P P Efficienza
1 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im  105.2
GmbH & Co. Im/wW
KG
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Deposito
Disposizione lampade

&
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Deposito
Disposizione lampade

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Produttore TRILUX GmbH & Co. P 57.0W
KG
q)Lampada 5998 Im
Articolo No. 7017040;
Nome articolo Siella G4 D3 OTA19

LED6000-840 ET

Dotazione X1 xLED ET

1 x TRILUX GmbH & Co. KG Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 1.023m/2.552m/ 1.023 m 2.552m 3.200m
3.200m

direzione X 1 Pz, Centro - centro,
2.045m

direzione Y 1 Pz., Centro - centro,
5104 m

Disposizione Al
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Deposito
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
5998 Im 57.0W 105.2 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
1 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im 105.2
GmbH & Co. Im/W
KG
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Deposito (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Deposito (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Deposito) 259 Ix 152 I 363 I 0.59 0.42
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2150 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m N

Profilo di utilizzo: Zone generali all'interno di edifici - magazzini a scaffalature (alte), Percorsi con trasporto passeggeri
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Deposito (Scena luce 1)
Superficie utile (Deposito)

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Deposito) 259 Ix 152 Ix 363 Ix 0.59 0.42

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=150 Ix)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.300 m N4

Profilo di utilizzo: Zone generali all'interno di edifici - magazzini a scaffalature (alte), Percorsi con trasporto passeggeri



DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Ingresso (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 17.00 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.270 m | Altezza di montaggio: 3.270 m 78



DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Ingresso (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 462 Ix >300 I
gs 0.62 - -
Valore di allacciamento 9.33 W/m? - -
specifico
2.02 W/m?/100 Ix - -
Valori di consumo Consumo 310 kwWh/a max. 600 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.70 W/m? - -
specifico
1.45 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Uffici, Reception
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P P Efficienza
2 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im  105.2
GmbH & Co. Im/wW

KG
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Ingresso
Disposizione lampade

DIALUx

Al
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Ingresso
Disposizione lampade

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

P 57.0W

Produttore TRILUX GmbH & Co.
KG
Articolo No. 7017040;

q)Lampada 5998 Im

Siella G4 D3 OTA19
LED6000-840 ET

Nome articolo

Dotazione X1 xLED ET

2 X TRILUX GmbH & Co. KG Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET

DIALUx

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.365m/1.557m/ 1.365m 1.557 m 3.270m
3.270m
4.096 m 1557 m 3270m
direzione X 2 Pz., Centro - centro,
2731 m
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,

3.114m

Disposizione Al
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ASL Avellino

DIALUx

Edificio 1 - Piano terra - Ingresso
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
11996 Im 114.0W 105.2 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im 105.2
GmbH & Co. Im/W
KG
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Ingresso (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

J WPi6
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Ingresso (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Ingresso) 462 Ix 285 Ix 604 Ix 0.62 0.47 WP16
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m N

Profilo di utilizzo: Uffici, Reception
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Ingresso (Scena luce 1)
Superficie utile (Ingresso)

DIALUx

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Ingresso) 462 Ix 285 Ix 604 Ix 0.62 0.47 WP16

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.300 m N4

Profilo di utilizzo: Uffici, Reception

85



DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Laboratorio 1 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 16.41 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.270 m | Altezza di montaggio: 3.270 m 86



ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Laboratorio 1 (Scena luce 1)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpencicolare 622 Ix > 500 Ix v
01 0.51 - - WP7
Valori di consumo Consumo 620 kWh/a max. 600 kWh/a X
Locale Valore di allacciamento 10.42 W/m? - -
specifico
1.68 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Strutture sanitarie - locali consulti (generale), Illuminazione generale
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P P Efficienza
3 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im  105.2
GmbH & Co. Im/wW
KG
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Laboratorio 1
Disposizione lampade

Al
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Laboratorio 1
Disposizione lampade

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Produttore TRILUX GmbH & Co. P 57.0W
KG
q)Lampada 5998 Im
Articolo No. 7017040;
Nome articolo Siella G4 D3 OTA19

LED6000-840 ET

Dotazione X1 xLED ET

3 x TRILUX GmbH & Co. KG Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.608 m/0.851 m/ 1.608 m 0.851Tm 3.270m
3.270m
1.608 m 2.552m 3.270m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
3216m 1608m  4253m  3270m
direzione Y 3 Pz, Centro - centro,
1.701m
Disposizione Al
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ASL Avellino

DIALUx

Edificio 1 - Piano terra - Laboratorio 1
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
17994 Im 171.0W 105.2 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
3 TRILUX 7017040; Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 57.0W 5998 Im 105.2
GmbH & Co. Im/W
KG
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Laboratorio 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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ASL Avellino

Edificio 1 - Piano terra - Laboratorio 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Laboratorio 1) 622 Ix 318 Ix 884 I 0.51 0.36
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 500 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N

Profilo di utilizzo: Strutture sanitarie - locali consulti (generale), llluminazione generale
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DIALUX

Edificio 1 - Piano terra - Laboratorio 1 (Scena luce 1)
Superficie utile (Laboratorio 1)

Proprieta E Ermin. Ernax g g2 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Laboratorio 1) 622 Ix 318 Ix 884 Ix 0.51 0.36

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N4

Profilo<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>